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pARK LITE Useiden testien voittaja. Euroopan ylivoimaisesti eniten

Elektroninen pysakéintikiekko myyty ja paras pysdkointikiekko hienoilla ominaisuuksilla.
n p AR K L ITE Valta parkkisakot. Asenna automaattinen pysakaginti-
2 kiekko ja unohda perinteisen kiekon kaantely. Pyséa-
2 Elektroninen pyséakointikiekko koitydsi autosi siirtyy elektroninen pyséakointikiekko
g automaattisesti seuraavaan puoleen tuntiin. Laitteen

kalenteri huomioi keséa- ja talviajan muutokset. Mobile
App hélyttda ja muistuttaa pysékdintiajan loppumisesta.
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Elektroninen pyséakdintikiekko
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Testattu
Park Lite on Liikenne- ja viestintaministerion hyvéaksyma.
40 * Se asennetaan apukuljettajan puolelle tuulilasiin. Suomalaisen
- tutkimuslaitoksen SGS Fimko Oy:n testeissa ne toimivat -40°C ja
+75°C lampétiloissa. Park Lite Mobile App -sovellus muistuttaa pysakéinti-

Pakkasessa ajoista, ndyttaa tien autolle sekd muiden kayttéjien vapautuvat parkkipaikat.

s: Ismm Helppo tarra-asennus
tuulilasin sisapuolelle.
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Elektroninen pysakéintikiekko
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PARK LITE

Elektroninen pysakéintikiekko

® Park Lite toimii automaattisesti ja siind on Suomen

vaatimusten mukainen nk. 30 min eteenpdin -siirtyma.

® Tarkka Digitaalinen Quartz kello, jonka kéyntitarkkuus
ja heitto on alle £ 1 min vuodessa.

m Automaattinen vuosikalenteri- ja kello, automaattiset
kesé- ja talviajan vaihtumiset yms. muutokset.

m G -voima ja liiketunnistin havaitsee, kun ajoneuvo ei
liiku ja 20 sekunnin kuluttua laite muuttaa oikean
saapumisajan Suomen vaatimusten mukaisesti.

B Kun ajoneuvo alkaa liikkua, G-tunnistin havaitsee
likkeen ja laite sammuttaa molemmat naytét, jolloin
pariston toiminta-aika kasvaa.

® Tarrakiinnitys apukuljettajan puolelle tuulilasiin.
m Testattu lampétila- ja toiminta-alue on -40°C... +75°C

Pieni ja edullinen laite hienoilla ominaisuuksilla.

B Park Liten etuosassa ja takaosassa on laadukas
lasista valmistettu vahavirtainen LCD-nayttd, josta
P-saapumisaika nakyy sisalle ja ulos.

B Takaosassa painike, jota painamalla P-saapumis-
aika voidaan helposti muuttaa tai jatkaa manuaali-
sesti 30:n minuutin jaksoissa.

= Vilkkuva LED-valo varoittaa pariston vaihdosta.
Pariston toiminta-aika on noin 3 vuotta. Paristot
ovat yleismallisia ja niitd on saatavana useissa
kaupoissa. Vaihto on helppoa ja nopeaa.

= NEEDIT -laitteet ovat Suomen Liikenne- ja vies-
tintdministeridn vaatimusten mukaisia ja niilld on
EU-, CE-, EN-, WEE-, ROHS- yms. hyvaksynnat.

B Takuu 2 vuotta. Uusia kiinnitystarroja saatavana.
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